- ZSGZIA Lebork Adaptacja Pomieszczen Il pietro Bud A PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez Razem
1 Sala 48+ zaplecze I TOR/
11 BranZa Konstrukcyjno-Budowlana
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1(KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1]0818-05 9,2X5,94=54,65
A 5,94x2,78=16,51 zaplecze
Razem 71,16
71.16 m?2 71.160 :
: RAZEM 71.160
2]KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Piyt z plyt pazdzierzowych m?
d.1.1|/0429-06
1
71.16 m2 71.160
RAZEM 71.160
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapienngj lub  |m?
d.1.1|0329-02 cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
.
1.8 m?2 1.800
RAZEM - 1.800
4|KNR 4-01 Rozebranie obudowy filarkéw betonowych z warstw desek nieotynkowanych m2
d.1.1}0427-07 ana- {2szt X 0,18x4x3=4,32
Jilogia
4.32 m2 4.320
RAZEM 4.320
5{KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m2
d.1.1{1202-09 5m2
A 9,2+5.94/x2x/3,07-1,6/=44,51
5,94+2,78/2x1,47=25,64
+ sufit =71,16
Razem 141,31
141.31 m2 141.310
RAZEM 141.310
" 6|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkow $cian m?2
d.1.1;1208-02 30,28x1,6=48,45
A 17,44x1,6=27,9
razem = 76,35
76.35 m?2 76.350 s
RAZEM 76.350
1.1.2 Podloza , posadzki, podlogi
7|KNR 4-01 Przybicie do podi6g piyt piléniowych twardych z zapastowaniem m2
d.1.10820-03
2
71.16 m? 71.160
RAZEM 71.160|
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1.1;0607-01 podposadzkowe
2
71.16 m?2 -71.160
RAZEM 71.160
9|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 |m? '
d.1.1|1202 1132-01 |cm wraz z montazem ta$my brzegowej ’
2
71.16 m2 71.160 .
RAZEM 71.160
10(KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatky stalowg m?2
d.1.1{1106-07 :
2
71.16 m2 71.160
RAZEM 71.160
11;KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang m2
d.1.111118-04 Plytki typu Gres klasa scieralno$ci 5 antyposlizowe kl R10-11 gr 8mm
2
71.16 m2 71.160 -
RAZEM 71.160
12{KNR 0-12 Cokoliki, 2 plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1.111119-02 9,2 +5,94/2=30,28
2 5,94+2,78/2=17 44
Razem 47,72
47.72 m 47.720| :
RAZEM 47.720)

Wzmocnienie tynkéw siatka , glazura na scianie na umywalka oraz filarkach , obudowa wentylacji
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m2?
d.1.1{2609-07 ciu gotowych zapraw Klejacych - przyklgjenie Jednej warstwy siatki na osciezach-
3 Wzmocnienie tynku $cian poprzez przyklejenie siatki tynkarskiej na klej
9,2x3,07=28,24
5,94x3,07=18,24
razem 46,48
46.48 m2 46.480
RAZEM 46.480
14/ KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stupach,belkach i |m?2
d.1.1|12006-05 oSciezach na zaprawie
3
4.32 m?2 4.320
: RAZEM 4.320
15|KNR 0-12I1  |Licowanie stupow i kolumn prostokatnych i wielobocznych plytkami o wymiarach  |m?
d.1.1/0830-09 z.sz. 30x30 cm na klej metoda, kombinowana powierzchnia do 5.0 m2. - plytki kamienio-
3|5.3.¢c podobne na stupach wewnetrznych
np.Lock Sikkim
4.32 m? 4.320
RAZEM 4.320
16|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na Klej metoda kombinowang m?
d.1.1]0829-07 2x2=4 zabezpieczenie sciany przy umywalce
3
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 0-12ll  [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metoda zwykta- na §cianie{m2
d.1.1{0829-10 od strony korytarza oraz pod tablic na wysoko$¢ 1 m - plytki kamieniopodobne
3 np. Lock Sikkim
9,2+5,94/x1=15,14
15.14 m? 15.140
RAZEM 15.140
114 Gladzie gipsowe
18|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1.11202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
4 141,31 +76,35
Razem 217,66
217.66 m? 217.660
RAZEM
19/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?
d.1.1{0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
4 217,66-sufit 71,16=146,5
146.5 m? 146.500
RAZEM 146,500
20{KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- |m?
d.1,1{0815-06 wanych i betonowych wylewanych
4
71.16 m?2 71.160
RAZEM 71.160
1.1.5 Stolarka drzwiowa
21|KNR 2-02 Oscieznice drewniane do drzwi m
d.1.1{1015-01 5,144,9+4,8
5
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
22|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad |m?
d.1.1/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone- wzmocnione z kpl z zamkiem i klamka
5
5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600
1.1.6 Malowanie )
23]NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podob- |m?2
d.1.1(202 1134-02 |nych wiasno$ciach" - powierzchnie pionowe
6 217,66~ plytki na $cianie 4 +15,14=198,52
198.52 m? 198.520 .
RAZEM 198.520
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy [m2
d.1.1]1505-03 gipsowych z gruntowaniem
.6 Farba klasa odpornosci na scieranie na mokro 3 zdolno$¢ krycia 2 przy wydajnos-
¢i 7m2/i np . CapoTrend lub inna o podobnych wiasnosciach
198.52 m? 198.520 : i
RAZEM 198.520
25|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie zabezpieczajacy matowy tynkéw wewnetrznych, podiozy|m?2
d.1.1(1504-08 gipsowych i sztablatur do wysokoéci 2 m- np. Jager lub inny o podobnych wias-
.6 nosciach
30,28+17,44/x2=95,44- piytki na scianie 4+15,14=76,3
76.3 m2 76.300
RAZEM 76.300
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ZSGZiA Lebork Adaptacja Pomieszczer Il pietro Bud A PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j-m. | Poszcz I Razem
2 Sala nr49/Ekonomista/
21 Branza Konstrukcyjno-Budowlana
2141 Roboty przygotowawcze
26|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1]0818-05 8,68x5,94=51,56
A
51.56 m2 51.560
RAZEM 51.560
27(KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - piyt z piyt pazdzierzowych m2
d.2.1]0429-06
A
51.66 m? 51.660
RAZEM 51.660
28|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.2.1;1202-09 5m2
A 8,68+5,94/2x /3,07-1,6/=42,98
sufit 51,56
Razem
94.54 m2 94.540
RAZEM 94.540
29|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw cian m?
d.2.1{1208-02 8,68+5,94/x2x1,6=46,78
A razem = 46,78
46.78 m2 46.780
RAZEM 46.780
21.2 Podioza , posadzki , podiogi
30/KNR 4-01 Przybicie do podtog plyt pilSniowych twardych m?2
d.2.1|/0820-03
2
51.66 m? 51.660
RAZEM 51.660
31|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2.1(0607-01 podposadzkowe
2
51.56 m2 51.560
RAZEM 51.560
32|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 |m?
d.2.11202 1132-01 |{cm wraz z montazem taSmy brzegowej
2
51.56 m?2 51.560
RAZEM 51.560
33/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.2.1}1106-07
2
51.56 m? 51.560
RAZEM 51.560
34|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana, m?2
d.2.11118-04 Plytki typu Gres klasa scieralno$ci 5 antyposlizowe ki R10-11 gr 8mm
2
51.56 m? 51.560
RAZEM 51.560
35|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.1]1119-02 8,68+5,94/2=29,24
2
29.24 m 29.240
RAZEM 29.240
21.3 Wzmocnienie tynkéw siatka
36|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- [m?2
d.2.1{2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach-
3 Wzmochnienie tynku §cian poprzez przyklejenie siatki tynkarskiej na klej
8,68x3,07=26,65
5,94x3,07=18,24
razem 46,48
44.89 m? 44.890
RAZEM 44.890
214 Gtladzie gipsowe
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| m2
d.2.1|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4 obmiar 94,54 +46,78=141,32
141.32 m?2 141.320
: RAZEM 141.320
38|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?2
d.2.1]0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
4 141,32-sufit 51,56=89,76
89.76 m2 89.760
RAZEM 89.760
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
39|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- |m?
d.2.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
4
51.56 m? 51.560
RAZEM 51.560
2.1.5 Stolarka drzwiowa
40|KNR 2-02 Oscieznice zwykle m
d.2.1{1015-01
5
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
41|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad  [m2
d.2.1]1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone- kpl z zamkiem i klamka
5
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
2.1.6 Malowanie
42(NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtfozy preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podob- |m2
d.2.1)1202 1134-02 [nych wtasnosciach” - powierzchnie pionowe
6
141.32 m?2 141.320
RAZEM 141.320
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podiozy |m?2
d.2.111605-03 gipsowych z gruntowaniem
6 Farba klasa odporno$ci na scieranie na mokro 3 zdolno$é krycia 2 przy wydajnos-
ci 7m2/l np . CapoaTrend lub inna o podobnych wiasnosciach
141.32 m2 141,320
RAZEM 141.320
44|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie zabezpieczajacy matowy tynkéw wewnetrznych, podiozy|m2
d.2.1|1504-08 gipsowych i sztablatur do wysokosci 2 m- np. Jager lub inny o podobnych wias-
6 no$ciach
29,24x2=58,48 ]
58.48 m?2 58.480
RAZEM 58.480
3 Sala 50 +zaplecze / Technik handlowiec/ .
3.1 Roboty przygotowawcze
45/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.1(0818-05 5,94x11,95=70,89
5,94x2,93=17,4 zaplecze
Razem 88,38
88.38 m? 88.380
RAZEM 88.380
46|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - plyt z piyt pazdzierzowych m?
d.3.1(0429-06
88.38 m2 88.380
RAZEM 88.380
47!KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennejlub  |m?2
d.3.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
48(KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1|10354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3.1|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami- zamurowanie otworu po zdemontowaniu drzwi
bocznych do zaplecza
0,8x2x0,3=0,48
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
50/KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-  |m?
d.3.10711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 2
m2 w 1 miejscu)
0.8x2x2=3,2
3.2 m? 3.200
RAZEM 3.200
51|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad |m?2
d.3.1/1202-09 5m2
11,95+5.94/x2x/3,07-1,6/=62,26
5,94+2,93/2x1,47=30,87
+ sufit =88,38
Razem 181,51
181.51 m? 181.510
RAZEM 181.510
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
52| KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?
d.3.1{1208-02 35,78x1,6=57,25
17,44x1,6=28,38
razem = 85,63
85.63 m?2 85.630
RAZEM 85.630
3.2 Podloza , posadzki, podtogi
53/KNR 4-01 Przybicie do podidg plyt pilsniowych twardych m?
d.3.2|0820-03
88.38 m2 88.380
RAZEM 88.380
541 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome [m?2
d.3.2(0607-01 podposadzkowe
88.38 m? 88.380
RAZEM 88.380
55|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy samopoziomujacejo gr. 5 [m?
d.3.2/202 1132-01 |cm wraz z montazem ta$my brzegowej
88.38 m2 88.380
RAZEM 88.380
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowg, m2
d.3.2{1106-07
88.38 m?2 88.380
RAZEM 88.380
57|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombinowang m? )
d.3.2{1118-04 Plytki typu Gres klasa scieralnosci 5 antyposlizowe kI R10-11 gr 8mm
88.38 . m?2 88.380
RAZEM 88.380]
58|KNR 0-12 Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm m
d.3.2|1119-02 11,95 +5,94/2=35,78
5,94+2,93/2=17 44
Razem 53,52
53.52 m 53.520
RAZEM 53.520
3.3 "_|Wzmocnienie tynkéw siatka , glazura na scianie na umywalka oraz filarkach , obudowa wentylaciji
59[KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m2
d.3.3|2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach-
Wazmocnienie tynku $cian poprzez przyklejenie siatki tynkarskiej na klej
11,95x3,07=36,69
5,94x3,07=18,24
razem 46,48
54.93 m?2 54.930
RAZEM 54.930
601KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang m2
d.3.3{0829-07 2x2=4 zabezpieczenie sciany przy umywalce
4 m?2 4.000
' RAZEM 4.000
3.4 Gladzie_gipsowe
61{NNRNKB (z.Vli) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.41202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar 181,51 + 85,63
Razem 267,14
267.14 m2 267.140
RAZEM 267.140
62{KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- |m?
d.3.4|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
267,14-sufit 88,38=178,76
178.76 m?2 178.760
RAZEM 178.760
63|KNR 2-02 Wewngtrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m2
d.3.4]0815-06 wanych i betonowych wylewanych
88.38 m?2 88.380
RAZEM 88.380
3.5 Stolarka drzwiowa
64|KNR 2-02 O$cieznice drewniane do drzwi m
d.3.5]1015-01 5,1+4,9
10 m 10.000
RAZEM 10.000
65|KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad  |m?
d.3.5{1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone- wzmocnione z kpl z zamkiem i klamka
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
3.6 Malowanie
66|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podob-  [m2
d.3.6/202 1134-02 |nych wlasno$ciach” - powierzchnie pionowe
267.14 m? 267.140
RAZEM 267.140
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67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m2
d.3.6/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
Farba klasa odporno$ci na scieranie na mokro 3 zdolnosé krycia 2 przy wydajnos-
ci 7m2/l np . CapoTrend lub inna o podobnych wlasnosciach
267.14 m2 267.140
RAZEM 267.140
68(KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie zabezpieczajacy matowy tynkow wewnetrznych, podiozy|m?2
d.3.6/1504-08 gipsowych i sztablatur do wysokosci 2 m- np. Jager lub inny o podobnych wlas-
nosciach
35,78+17,44/x2=106,44
106.44 m? 106.440
RAZEM 106.440
4 ROBOTY Sanitarne / Technik handlowiec/
441 : Instalacia wodociagowa
69|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento-|m
d.4.1/0336-01 wo-wapiennej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
70/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na |m :
d.4.1(0324-02 peino’
25 m 25.000
RAZEM 25.000{ . -
71/KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o §r. 20 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.1]0105-01 mieszkalnych
27 m 27.000
RAZEM 27.000
72|KNR 2-15 Zawory umywalkowe stojgce o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.1]0114-05
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR 2-15 Wodociagowe wezyki przylaczeniowe w stalym oplocie L=300 ( do puczek ustpo- |szt.
d.4.1]0107-01 wych , podrzewaczy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zawordw szt.
d.4.1{0107-01 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalngj 15 mm
1 ' szt, 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.1(0112-01
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
76{KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1|10128-02
27 m 27.000
RAZEM 27.000
77| KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.4.1(0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
27 m 27.000
RAZEM 27.000
78|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4.1]0101-01 gr.6 mm (C)
27 m 27.000
RAZEM 27.000
4.2 Instalacja kanalizacii
79{KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.4.2{0336-01 wo-wapiennej :
25 m 25.000
RAZEM 25.000
80(KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegiet'na  |m
d.4.2(0324-02 petno’
25 m 25.000
RAZEM 25.000
81/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4.2|0208-01 kalnych o polgczeniach wciskowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
82|KNR 2-18 Podigczenie instalacii do sieci wodociagowej- trojniki wbudowane do istniejacych  [szt.
d.4.2(0901-01 rurociagow o $r. 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kola-  [szt.
d.4.2/0221-01 nem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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84|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢é odptywowych z rur i ksztaftek z nieplastyfikowane- |szt.
d.4.2/0208-03 go PCW o ér. 50 mm
i szt 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY _Sanitarne / TOR/
54 Instalacja wodociagowa
85|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.5.1/0336-01 wo-wapiennej
5 5.000 ,
RAZEM 5.000
86|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.5.110324-02 peino’
5 m 5.000
RAZEM 5.000
87/KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 20 mm na §cianach w budynkach nie- m
d.5.1|0105-01 mieszkalnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
88|KNR 2-15 Zawory umywalkowe stojgce o $r.nom. 15 mm szt
d.5.1/0114-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
891KNR 2-15 Wodociagowe wezyki przytaczeniowe w stalym oplocie L=300 ( do puczek ustpo- |szt.
d.5.1}0107-01 wych , podrzewaczy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90/KNR 2-15 Podatkowe nakiady na wykonanie podej§¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.5.1|10107-01 wyplywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91{KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.5.1{0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92| KNR-W 2-15 | Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1{0128-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000] -
93|KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.5.1]0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
7 m 7.000
RAZEM 7.000] -
94|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.5.1{0101-01 gr.6 mm (C)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
5.2 Instalacja kanalizacii
95(KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-[m
d.5.2|0336-01 wo-wapiennej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
96/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.5.2(0324-02 peino’
5 m 5.000
RAZEM 5.000
97/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.5.210208-01 kalnych o polaczeniach weiskowych ‘
5 m 5.000
RAZEM 5.000
98|KNR 2-18 Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowej- tréjniki wbudowane do istnigjacych  |szt.
d.5.2|0901-01 rurociggéw o $r. 150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kola-  |szt.
d.5.2|10221-01 nem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- [szt.
d.5.2(0208-03 go PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM
101 kalkulacja za- | Wykonanie wentylacji pomieszczenia poprzez wyprowdzenie rury spiro fi 200 na kpl
d.5.2|kladu strych i wiaczenie do istniejacego przewodu wentylacyjnego
kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Korytarz
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6.1 Branza konstrukeyjno - budowlana
6.1.1 Roboty przygotowawcze
102|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pét- [m2
d.6.1|0426-03 wpust- rozebranie drewnianej zubudowy
A 1,28+1,48/x2x3,07=16,95x2=33,9
33.9 m2 33.900
: . RAZEM 33.900
103|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6.1,0818-05 128,97
1
128.97 m2 128.970
RAZEM 128.970
104|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - plyt z plyt pazdzierzowych m2
d.6.10429-06
N
128.97 m? 128.970
RAZEM 128.970
105|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.6.1/1202-09 5m2
A 43,57 +2,96/2x/ 3,07-1,5/=146,1
43,57x2,96=128,97
- 2x3,4x1,57=10,68
Razem264,39
264.39 m2 264.390
RAZEM 264.390
106 KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.6.1(1208-02 43,57+2,96/x2 x1,5=139,59
1 - 2x3,4x1,5=10,2
129.39 m? 129.390
: RAZEM 129.390
6.1.2 Podloza , posadzki, podiogi
107/KNR 4-01 Przybicie do podidg piyt pilsniowych twardych m2
d.6.1(0820-03
2
128.97 m? 128.970
RAZEM 128.970| - -
108|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
d.6.1]0607-01 podposadzkowe
2
128.97 m?2 128.970
RAZEM 128.970
109 NNRNKB (2.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacejogr. 5 |m?
d.6.1(202 1132-01 |cm wraz z montazem ta$my brzegowej
2
128.97 m2 128.970
RAZEM 128.970
110]KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa, m?
d.6.1(1106-07
2
128.97 m2 128.970
RAZEM 128.970
111|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda kombinowang m2
d.6.1/1118-04 Plytki typu Gres klasa scieralnosci 5 antyposlizowe kl R10-11 gr 8mm
2 .
128.97 m?2 128.970
RAZEM 128.970
112|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek 0 wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.6.1(1119-02 93,06 - /3,4x2+12x0,8/=76,66
2 N
76.66 m 76.660
RAZEM 76.660
6.1.3 Gladzie gipsowe
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6.1/1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3 obmiar z poz
2,96+43,57/x2x3,07=285,69- 3,4x2x3,07=264,81
sufit 128,97
razem 393,78
393.78 m? 393.780
RAZEM 393.780]
114(KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- |m?2
d.6.1(0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3
264.81 m? 264.810
RAZEM 264.810
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115/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- (m?2
d.6.1,0815-06 wanych i betonowych wylewanych
3
128.97 m2 128,970
6.1.4 Malowanie RAZEM 128.970
116/NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podlozy preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podob- |m2
d.6.1/202 1134-02 |nych wlasnosciach” - powierzchnie
4
393.78 m2 393.780
RAZEM 393.780
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy [m2
d.6.11505-03 gipsowych z gruntowaniem
4 Farba klasa odpornosci na scieranie na mokro 3 zdolnosé krycia 2 przy wydajnos-
¢i 7m2/I np . CapoTrend lub inna o podobnych wiasno$ciach
264.39 m?2 264.390
RAZEM 264.390
118|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40 x40 ¢m - na klej plytki kamieniopodob- |m2
d.6.1]/0829-05 ne
4
129.39 m? 129.390
RAZEM 129.390
6.1.5 Stolarka drzwiwa p.poz El 60
Drzwi do WC oraz na strych
119/ KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic stalowych Iub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.6.1)0354-07
5
2 szt. 2.000 :
RAZEM 2.000
120{KNR 0-19 MontaZ drzwi p.poz stalowych El 60 m?2
d.6.1}1024-06 ana-
.5{logia
3.5 m2 3.500 :
RAZEM 3.500
121|KNR 4-01 Wymiana lub uzupelnienie piytek okladzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 piyt.
d.6.1{0819-01ana- |cm -naprawa glazury w Wc po demontazu drzwi
.5|logia
20 plyt. 20.000
RAZEM 20.000
7 Woezly sanitarme- WC
74 Branza konstrukcyjno- budowlana
7.1.1 Stolarka okienna
122|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do  |m2
d.7.1(1023-02 0.6 m2
A
04 m? 0.400
RAZEM 0.400
71.2 Malowanie
123/ NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami np PUTZGRUT 610 lub inny o podob-  |m?
d.7.1|1202 1134-02 |nych wlasno$ciach" - powierzchnie pionowe
2
15.56 m? 15,560
: RAZEM 15.560
124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podiozy |m?
d.7.1;1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2 Farba Kasa odpornoéci na scieranie na mokro 3 zdolnoéé krycia 2 przy wydajnos-
Ci 7m2/1 np . CapoTrend lub inna o podobnych wlasnosciach )
15.56 m? 15.560
: RAZEM 15.560
8 Klatki schodowe A1
8.1 Roboty przygotowawcze
125|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad {m?
d.8.1{1202-09 5m2
3,15-1,6/x7,22=11,9x2=23,8 + 3,4x1,65=29 41
3,33-1,5/x7,22=13,21x2=26,42+3,4x1,83=32,64
5,28x1,53=8,34x2=16,68 +3,4x3,54=28,85
25,16+4x1,5x3,52=46,28
razem 137,18
137.18 m?2 137.180
RAZEM 137.180
126(KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.8.1/1208-02 7,22x1,5=10,83x2=21,66+3,4x1,5=26,76x2=53,52
5,38x1,5=8,07x2=16,14
razem 69,66
69.66 m2 69.660
RAZEM 69.660
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8.2 Gladzie gipsowe
127/NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN) m2
d.8.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar 69,66+137,18=206,84
206.84 m?2 206.840
RAZEM
128 KNR2-02  [Wewngtrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na Scianach z clemeniom prefabry- |m2 = 206.840
d.8.210815-04 kowanych i betonowych wylewanych
biegi schodowe
90.9 m2 90.900
: RAZEM 90.900
129|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- [m2
d.8.2{0815-06 wanych i betonowych wylewanych- biegi schodowe i podesty
Wspot do R=1,15
46.28 m?2 46.280
RAZEM 46.280
8.3 Okladziny schodowe oraz lamperia z piytek
130(/KNR 0-12 Oktadziny schoddw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m2
d.8.3]1120-04 nowang
piytki klasa scieralnosci 5 antyposlizgowe R10-11
43 x1,48=63,64x0,32=20,36
20.36 m? 20.360
RAZEM 20.360
131(KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodg kombi- |m?2
d.8.311120-04 nowana podstopnie
43x1,48x0,16=10,18
10.18 m?2 10.180
RAZEM 10.180
132[KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda kombinowang- po- |m?2
d.8.3;1118-04 desty
plytki klasa scieralnosci 5 antyposlizowe R10-11
1,7x3,4x2=11,56
2,0x3,4x2=13,60
25.16 m? 25.160 )
RAZEM 25.160
133|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysoko$ci cokolika réwnej]m :
d.8.3{1119-05 15cm )
biegi 43x0,49=21,07
podesty 8+20,4=28,4
razem 49,47
49.47 m 49.470
RAZEM 49.470
134|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.8.3]0829-04 plytki o wzorze kamieniopodobnym np Lock Sikkim
69.66 m? 69.660
RAZEM 69.660
8.4 Stolarka drzwiwa p.poz EI 60
Drzwi do WC oraz na strych
135|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8.4/0354-07
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 0-19  [Montaz drzwi p.poz stalowych El 60 m?2
d.8.4/1024-06 ana-
logia
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych Scian i|m2
d.8.4(1204-05 sufitéw- wykonanie poprawek malarski po demontazu i montazu drzwi
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8.5 Malowanie
138|KNR 2-02 Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy |m?2
d.8.5]1505-03 gipsowych z gruntowaniem
Farba klasa odporno$ci na scieranie na mokro 3 zdolno$¢ krycia 2 przy wydajnos-
¢i 7m2/1 np . CapoTrend lub inna o podobnych wiasno$ciach
90.9 +46,28=137,18
137.18 m?2 137.180
RAZEM 137.180
139{KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2 :
d.8.5/1212-04 22,8x1,1=25,08
25.08 m?2 25.080
RAZEM 25.080{
140|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokofow) o wysokosci do 20 em- |m )
d.8.5{1207-01ana- {malowanie pochwytu
logia
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38 m 38.000
141|KNR 4-01  JUzupelnienie elementéw schodéw drewnianych - porgcze m RAZEM 38.0000
d.8.5/0417-03
4 m 4.000
9 Kiatka schodowa A 3 RAZEM 4000
9.1 Roboty przygotowawcze
1421KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad {m?
d.9.1{1202-09 5m2
3,15-1,5/x7,22=11,9x2=23,8 + 3,4x1,65=29,41
3,33-1,5/x7,22=13,21x2=26,42+3 4x1,83=32,64
5,28x1,53=8,34x2=16,68 +3,4x3,54=28, 85
25,16+4x1,5x3,52=46,28
razem 137,18
Razem264,39
137.18 m2 137.180
RAZEM 137.180] -
143/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.9.1(1208-02 7,22x1,5=10,83x2=21,66+3,4x1,5=26,76x2=53,52
5,38x1,5=8,07x2=16,14
razem 69,66
69.66 m?2 69.660
RAZEM 69.660
9.2 Gladzie gipsowe
144/ NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17”1 "ATLAS UNI m?2
d.9.2/202 1134-02 |GRUNT" - pawierzchnie pionowe
obmiar 69,66+137,18=206,84
206.84 m? 206.840
RAZEM 206.840
145/ KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- [m?
d.9.2(0815-04 kowanych i betonowych wylewanych .
biegi schodowe =90,9
90.9 m? 90.900
RAZEM 90.900
146 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- {m?2 ’
d.9.2(0815-06 wanych | betonowych wylewanych- biegi schodowe i podesty
Wspot do R=1,15
46.28 m2 46.280 -
RAZEM 46.280
9.3 lamperia z plytek :
147|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.9.3/0829-04 plytki 0 wzorze kamieniopodobnym np. Lock Sikkim
69.66 m? 69.660
RAZEM 69.660
9.4 Stolarka drzwiwa p.poz El 60
Drzwi do WC oraz na strych
148/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.9.4(0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR 0-19  [Montaz drzwi p.poz stalowych El 60 m?
d.9.4(1024-06 ana-
logia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
150{KNR 0-19 Montaz $cianek p.poz z drzwiami El 60 m2
d.9.4/1024-10 3.4x2.8=9,52
9.52 m? 9.520
RAZEM 9.520
151|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian i|m?2
d.9.411204-05 sufitéw- wykonanie poprawek malarski po demontazu i montazu drzwi
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
9.5 Malowanie
152|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy [m?
d.9.5(1505-03 gipsowych z gruntowaniem
Farba klasa odporno$ci na scieranie na mokro 3 zdolno$¢ krycia 2 przy wydajnos-
¢i 7m2/l np . CapoTrend lub inna o podobnych wiasnosciach
90.9 +46,28=137,18
137.18 m?2 137.180
RAZEM 137.180
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153|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.9.5/1212-04 22,8x1,1=25,08
25.08 m?2 25.080
154|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 cm- |m RAZEM 25.080
d.9.5/1207-01ana- |malowanie pochwytu
logia
38 m 38.000 :
__ RAZEM 38.000
155/KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw schodow drewnianych - porecze m
d.9.5/0417-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10 Dojscie do klatki schodowej A1
10.1 Roboty przygotowawcze
156|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad |m?
d.10.{1202-09 5m2
1 4,86x4,17x2 = 40,5
2.02x3,2x2=12,93
sufit 11,24x3,54=39,8
razem 93,23- sciany lugowane 18,57
74,66
74.66 m2 74.660
RAZEM 74.660
157/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.10.{1208-02 2,02x1,5x2=6,06
1 4,17x1,5x2=12,51
razem18,57
18.57 m? 18.570
RAZEM 18.570
10.2 Gladzie gipsowe
158 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.10./202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
2 obmiar 93,23
93.23 m?2 93.230
RAZEM 93.230
159]KNR 2-02 Wewngtrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z elementow prefabry- |m?2
d.10.;0815-04 kowanych i betonowych wylewanych sufit
2
39.8 m? 39.800
RAZEM 39.800
10.3 Okladziny schodowe oraz lamperia z plytek
160|KNR 0-12 Okdadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombi- |m2
d.10.{1120-04 nowang
3 plytki klasa scieralnosci 5 antyposlizgowe R10-11
10x3,54x0,3=10,62
10.62 m? 10.620
RAZEM 10.620
161}KNR 0-12 Okladziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombi- |m?2
d.10.(1120-04 nowang podstopnie
3 10x3,54x0,17=6,02
6.02 m2 6.020
RAZEM 6.020
162}KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana- po- [m2
d.10.|1118-04 desty
3 plytki klasa scieralnosci 5 antypostizowe R10-11
1,64x3,54=5,8
7,07x3,54=25,03
30.83 m2 30.830
RAZEM 30.830
163}KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réwnejim
d.10.[1119-05 15cm
3 biegi 10x0,47x2=9,4
podesty 2x1,64=3,28
2,02x2=4,04
razem 16,72
16.72 m 16.720
RAZEM 16.720
164(KNR 0-12 Licowanie §cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.10./0829-04 piytki o wzorze kamieniopodobnym np Lock Sikkim
3
18.57 m?2 18.570
RAZEM
104 Malowanie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
165/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy |m?2
d.10.{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4 Farba klasa odpornosci na scieranie na mokro 3 zdolnos¢ krycia 2 przy wydajnos-
¢i 7m2/1 np . CapoTrend lub inna o podobnych wiasnosciach
74,66+39,8=114,46
114.46 m? 114.460
RAZEM 114.460
166/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci do 20 cm- |m
d.10./1207-01ana- |malowanie pochwytu
4|logia
10 m 10.000
RAZEM
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