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wyprowadzenie wody na jezdnię

wpust deszczowy krawężnikowy

istniejący wpust do likwidacji

Ø160, PVC, i=1%,
włączenie na trojnik

istniejący wpust do likwidacji

na wysięgniku ponad skrajnią chodnika

Słup wysięgnikowy
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 SRS 75 L=9m
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CENTRUM

na wysięgniku ponad skrajnią chodnika

D-42

D-43

D-6b D-6b

krawężnik 30x15x100 - wystający 12 cm
krawężnik najazdowy 22x15x100 - 0-2 cm

chodnik - kostka betonowa szara
zjazd - kostka betonowa czarna

obrzeże chodnikowe
próg zwalniający prefabrykowany

elementy kanalizacji deszczowej

LEGENDA

elementy do likwidacji

nawierzchnia asfaltowa (nakładka)

opornik betonowy - 0 cm

barierki i słupki

oznakowanie poziome

ukształtowanie rowu

nawierzchnia asfaltowa (nawierzchnia pełna)

oznakowanie pionowe

ścianka oporowa L - typ 1
ścianka oporowa L - typ 2 (z barierką)

nawierzchnia asfaltowa (droga rowerowa)

oznakowanie poziome czerwone

ukształtowanie skarpy

pobocze gruntowe
trawnik
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Uwaga !!! przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami lub zbliżeniami
odbiegającymi od normy na kładać na kablu osłony Dvk75

oprawa najazdowa w jezdni

linia kablowa istniejąca

ostrzegacz pulsacyjny 6 szt.
linia kablowa YKXs3x6mm2, Lc=692m
linia kablowa YAKXs4x25mm2, Lc=1354m

latarnia oświetlająca przejście NEOS3 150W,
na słupie auriga h=4m, 6 szt.

słup ORION h=8m, 32 szt.
oprawa SCHEDER 280695 AMBAR 2 100W

przepusty - pod drogami SRS75
przepusty - pod wjazdami Dvk75
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