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SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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hol gùówny

pomieszczenie nr 13

Legenda :
UWAGI  :

-  istniej¹ca oprawa sufitowa /¿yrandol

-  kinkiet �wiecznikowy

-  ù¹cznik  2-biegunowy  16A/230V

-  puszka rozgaùezienia p/t fi 80 po sufitem

-  istniej¹ca rozdzielnia  RG 

ochrona od pora¿eñ  :
system TN-S samoczynne wyù¹czanie 

1.  Nale¿y odù¹czyã istniej¹ce zasilanie o�wietlenia w rozdzielni RG.
2.  Caùo�ã nowej instalacji o�wietleniowej wykonac jako p/t przewodami 
     YDYp 3x1,5 mm2 700V.
3.  £¹czniki obsadziã w puszkach gùêbokich fi 60 .
4.  £¹czniki zamontowaã na wysoko�ci 1,30 m od podùogi.
5.  £¹cznik typu metal stare zùote.
6.  Projektuje siê nowe kinkiety �cienne - retro z �wietlówk¹ typu �wieczka 3x9 W.
       nas wysoko�ci  2,0 m od podùogi.
7.  W rozdzielni  RG now¹ instalacjê o�wietleniow¹ zabezpieczyã nowym wyù¹cznikiem 
     nadpr¹dowym  S301 B 16A.
8.  Przenie�ã ù¹cznik pod�wietlenia witra¿y z korytarza na piêtrze do sali i wykonaã go 
     na �cianie przy drzwiach wej�ciowych gùównych (ù¹cznik "i").
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